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VOYAGER

SCHEDA TECNICA:

Idropittura lavabile a base di resine viniliche di dispersione acquosa e cariche naturali per interni ed esterni.
A perfetta essiccazione, opaca ed esente da lucidare da pennello. Oltre ad avere una perfetta lavabilita ed
un’ottima copertura € molto scorrevole, riempitiva e permette un’eccellente finitura esente da cordonature.
Ideale su pareti intonacate o rasate con malte o pronti. Per le sue caratteristiche si presenta come una lavabile
per ambienti casalinghi, locali pubblici o esterni dove occorre applicare un prodotto di grande lavabilita e al
tempo stesso di copertura e dove ¢ richiesto I’utilizzo di un prodotto idoneo e conforme alle norme igenico-
sanitarie vigenti. Inoltre atossico e non ¢ inflammabile.

COLORE:
Bianco

MODALITA D’APPLICAZIONE:

Pulire accuratamente la superficie asportando le eventuali parti ammalorate mediante spazzolatura manuale o
lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell’intensita dello sporco depositatosi sulle superfici da
trattare. Applicare un fissativo vinilico come EDILFIX diluito al 300 % con acqua. Preparato il fondo, applicare la
1° mano di VOYAGER diluita con ca. il 30% d’acqua potabile e dopo I’essiccazione di 12-16 ore applicare la 2°
mano diluita con ca. il 25 % d’acqua potabile. La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantita
fino al raggiungimento della percentuale indicata. Mescolare bene prima dell’uso.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.

- Pulizia attrezzi : con acqua calda subito dopo I’uso.

- Temperatura ambiente minima : + 5 °C

- Temperatura ambiente massima : + 35 °C

- Umidita relativa ambiente massima : 75 %

- Il prodotto conservato nella latta teme il gelo.

- Diluente : acqua.

- Diluizione : 25/30 %

I tempi d’essiccazione sono in dipendenza delle condizioni ambientali e della natura del supporto.

CONFEZIONI:
Lattada2,51t.-51t. - 13 It.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto: opaco.

Legante utilizzato: dispersione vinil-versatica.
Pigmentazione: biossido di titanio rutilo, ossido di ferro inorganici.
Viscosita: 20.000 CPS+1000

Punto di bianco Y CIELab: Min. 89.5

Rapporto di contrasto a 120 mm: Min. 97.0 %

Massa volumetrica: 1680 g/It + 30

Residuo secco in peso: 71.0 %+ 0.5

Pigment Volume concentration: 82.0% £0.5

pH: 8.5+0.5

Finezza di macinazione: 15 micron.

Resa teorica: 7/8 mq/lt




