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TECNO PAINT

SCHEDA TECNICA:

Pittura acrilica al quarzo a base di resine acriliche e cariche naturali a perfetta essiccazione, opaca
ed esente da lucidature da pennello. Grazie alla sua formulazione ha come migliori caratteristiche
un’ottima resistenza all’esterno e un’eccellente copertura. E’ molto riempitiva e al tempo stesso
molto mascherante, con un buon punto di bianco. Ideale nei centri urbani e nelle zone industriali, ¢
disponibile in varie granulometrie: standard (40 micron) 10 (100 micron) 30 (300 micron).

COLORE:
- Bianco.
- Tinte della cartella colori per esterno.

MODALITA D’APPLICAZIONE:

Il fondo deve essere asciutto, libero da ogni contaminazione e preparato con cura mediante
spazzolatura meccanica o manuale o lavaggio con idropulitrice, valutando la natura e l'intensita
dello sporco. Accertare bene 1'assenza di efflorescenze, di parti incoerenti e deboli, di disarmanti,
cere, olio e tutto cid che pud compromettere 1'adesione. Applicare la 1° mano di TECNO PAINT
diluita con ca. Il 35% d’acqua e dopo ’essiccazione applicare la 2° mano diluita con ca. 11 20 % di
acqua (puo variare a secondo del fondo da trattare).

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- Temperatura esterna minima: + 5 °C :

- Temperatura esterna massima: + 35 °C

- Temperatura di stoccaggio: + 2°C + + 35°C

- Teme il Gelo

- Diluente: acqua.

- Diluizione: 20/35%
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Viscosita:

21.00 +/-10% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min
a-25°¢

Aspetto: Opaco.

Peso specifico: 1,550 kg/1

Ph: 75+85

Stato fisico: Liquido pastoso.
Spessore del film secco: 80 micron

Punto di infiammabilita:

Negativa se il prodotto ¢ applicato su fondi
ininflammabili

Essiccazione:

Secco al tatto 2 + 3 h (temperatura = 20°C con
umidita relativa a 75%)
Totale 24 h (temperatura =20°C con umidita a

75%)
Intervallo di sovrapposizione: 12 h.
Stabilita allo stoccaggio: 36 mesi.

Resa teorica:

70 mq a latta con 2 mani in funzione del
supporto

Assorbimento d’acqua W24:

0,4 kg/m*.h 0,5 DIN 52 617

Permeabilita al vapore acqueo Sd:

0,3 m (limite max. consentito 2 m DIN 52 615

Resistenza al lavaggio:

Conforme alla norma DIN 53 778 resistenza ad
almeno 1.000 cicli abrasivi.

Resistenza all’abrasione:

Conforme alla norma DIN 53 778 resistenza ad
almeno 5.000 cicli abrasivi.

Limite di emissione Composti Organici Volatili
(VOC)

Secondo Direttiva 2004/42/CE

Classe appartenenza: A/c; VOC:

16 g/l (massimo)

Limite Fase I (dal 1.1.2007):

75 g/l

Limite Fase II (dal 1.1.2010):

40 g/1




