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RASOCEM “N”

SCHEDA TECNICA:

Rasante a finitura civile fine, tipo Tonachino, a base di cemento bianco/grigio, calce idrata, sabbie

selezionate per esterni ed interni.

SETTORI DI APPLICAZIONE:

- Rasatura di supporti interni ed esterni calcestruzzi nuovi o stagionati,

- Intonaci civili,
- Intonaci da risanamento,
- Plastici e pitture,

- Supporti non assorbenti e supporti in gesso purché si utilizzi un primer ANCORYT (nella prima

mano dell’intonaco)

COLORE:
- Bianco,
- Grigio.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE:

11 prodotto va impastato con acqua pulita in percentuale del circa 25-30% per un sacco da 25 Kg. L’impasto dovra

risultare completamente omogeneo e privo di grumi.

Applicare una o pitt mani durante la giornata, fino ad uno spessore da 2 —4 mm.
11 supporto deve essere pulito, omogeneo, resistente e uniformemente assorbente, privo di parti instabili o sfarinanti. Nel
caso di intonaci stagionati, inumidirli prima di procedere con la rasatura.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE:

- Applicazione: Agitatore meccanico, spatola metallica, frattazzino di spugna.

- Temperatura di applicazione minima: + 5°C

- Temperatura di applicazione massima: + 35°C
- Diluente: Acqua.

- Diluizione: 25-30% ca.

- Sopraverniciabilita: Dopo 28 giorni.

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24h successive.
- Non applicare con forte vento, in pieno sole e su superfici surriscaldate.

- Inumidire sempre il supporto prima dell’applicazione.

- Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi.
- Stoccaggio: circa 12 mesi in stato integro a riparo dall’'umidita.

CONFEZIONI:
Sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: cemento, calce idrata, sabbie.
Aspetto: polvere.

Peso Specifico del prodotto: 1,500 Kg/m® ca.
Granulometria: < 0,6 mm

Resistenza a compressione a 28gg:

2,5 N/mm? ca.

Resistenza a flessione a 28 gg:

1,3 N/mm? ca.

Modulo di elasticita a 28 gg:

6.000 N/mm? ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore:

(EN 1015-19) p = < 15 (valore risultato)

Coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarita:

(EN 1015-18) W1 ¢ <0,40 kg/m? *min 0,5

Coefficiente di conducibilita termica:

(EN 1745) £= 0,45 W/m °K (valore tabulato)

Resa teorica:

ca. 5 mg/sacco con 2 mani.




