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INTOSAN

SCHEDA TECNICA:

Studiato appositamente per risolvere i problemi d’umidita ascendente, INTOSAN 2000 & una malta a
base di calce, cemento e sabbie selezionate con I’aggiunta di sostanze attive che determinano I’arresto
dei Sali all’interno delle murature evitando cosi la cristallizzazione che nel tempo causerebbe il suo
degrado. L’intonaco, grazie alla sua struttura ricca di micropori, consente di trasformare 1’'umidita in
vapore acqueo espellendolo verso I’esterno. Poiché il vapore assorbito dall’intonaco & superiore a
quello assorbito dalla muratura, avremo come risultato un intonaco risanato ed asciutto.

L’INTOSAN 2000 trova largo impiego negli edifici costruiti da piu di venticinque anni, in strutture
prive di fondamenta o situate in prossimita di acque dinamiche o stagnanti.

COLORE:
Grigio.

MODALITA D’APPLICAZIONE:

Prima di eseguire il trattamento di risanamento dell’intonaco ammalorato, in presenza d’umidita di
risalita capillare, &€ bene eseguire la disintonacatura fino a mezzo metro sopra il livello raggiunto
dall’'umidita. Per disintonacare le superfici si procede ad un’energica spazzolatura delle stesse e al
lavaggio con acqua per eliminare polvere, sporco, efflorescenza ed eventuale malta friabile presente
tra i mattoni.

Quindi, applicare a spruzzo il nostro prodotto FILTRO ANTISALE, mescolare INTOSAN 2000 con
ca. il 17-20% d’acqua utilizzando betoniera normale a bicchiere o agitatore elettrico e procedere
all’intonacatura nello spessore di almeno 2 cm utilizzando la cazzuola.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE:

- Applicazione: cazzuola.

- Temperatura supporto minima : + 5 °C

- Temperatura supporto massima : + 35 °C

- Evitare la messa in opera nelle giornate di scirocco o forte vento.
- Diluente : acqua.

- Diluizione : 17-20%

CONFEZIONI:

sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: fiore di calce, cemento, sabbie selezionate e
sostanze attive.

Aspetto: polvere.

Tossicita: nessuna.

Odore: nessuno.

Granulometria: 0,3/1 mm

Peso specifico: ca. 1,50

Resa teorica: 20 kg/mq con due mani per 2 cm?




